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12    Tabela de Preços Aquecimento e Solar Térmico

Caldeiras e Aquecimento Central
Caldeiras Murais de Condensação 

Os preços podem alterar sem aviso devido à escassez de matérias primas

Gama Aquastar Connect

Modelo
Classificação 
energética 
aquecimento

Classificação 
energ. A.Q.S.

Perfil 
cons.

Escala 
ErP Gás Potência útil

Pot.
nom.
(kW)

EAN Código Preço 
s/ IVA

Aq. Central 
kW/Kcal/h

A.Q.S.
kW/Kcal/h

ACP 30/35 C XL A+++ → D Nat. 30/25800 35 30  4062321565534 7 731 200 613 2.800,00 €

ACP 30 P - XL A+++ → D Nat. 30/25800 - 30 4062321565541 7 731 200 614 2.500,00 €

• Tecnologia de condensação com elevado rendimento estacional em aquecimento de 94% de acordo com ErP; Aquecimento central e águas 
quentes instantâneas (ACP 30/35 C) ou águas quentes por acumulação (ACP 30 P); Versões de 35 kW para aquecimento central e águas 
quentes sanitárias e de 30 kW para aquecimento central e águas quentes por acumulação; Mais funcionalidades: ligação a bombas externas, 
enchimento automático (excepto para a caldeira ACP 30 P), sensor de pressão; Compatibilidade com sistemas solares e com a nova gama de 
controladores RF; Preparada para conectividade Wi-Fi (conectividade Wi-Fi através do controlador CT 200 e Control-Key sem fios K20 RF). 
Queimador com sistema de pré-mistura ar/gás, ventilador modulante e baixo nível de emissões CO2 e NOx (classe 5 de NOx) em ambas as 
gamas; Display digital TFT a cores com texto que indica erros; Incluem chaminé concêntrica FC-Set60-C13x e barra de pré-instalação  
• Potência nominal de 30 kW • Dimensões: A 780 x L 440 x P 365 mm • Evacuação/Admissão (Ø): 60/100 mm
Nota 1: Disponível em gás natural.
Nota 2: No modelo ACP 30 P, se a montagem se vai realizar com um acumulador que não disponha de sonda de A.Q.S., solicitar a sonda SF4 
com o código 7 735 502 290. 

Gama Eurostar Connect

Modelo
Classificação 
energética 
aquecimento

Classificação 
energ. A.Q.S.

Perfil 
cons.

Escala 
ErP Gás Potência útil

Pot.
nom.
(kW)

EAN Código Preço 
s/ IVA

Aq. Central 
kW/Kcal/h

A.Q.S.
kW/Kcal/h

ECP 24/25 XL A+++ → D 
A+ → F Nat. 24/20640 25/25800 24 4062321554286 7 731 200 615 1.850,00 €

ECP 24/30 XL A+++ → D 
A+ → F Nat. 24/20640 30/21500 24 4062321554293 7 731 200 616 1.950,00 €

ECP 24 P - XL A+++ → D 
A+ → F Nat. 24/20640 - 24 4062321554309 7 731 200 617 1.800,00 €

• Tecnologia de condensação com elevado rendimento estacional em aquecimento de 94% de acordo com ErP; Versões de 25 kW e 30 kW 
para águas quentes e 24 kW para aquecimento central; Mais funcionalidades: ligação a bombas externas, enchimento semi-automático 
(excepto para a caldeira ECP 24 P) sensor de pressão; Compatibilidade com sistemas solares e com a nova gama de controladores RF; 
Preparada para conectividade Wi-Fi (conectividade Wi-Fi através do controlador CT 200 e Control-Key sem fios K20 RF); Dimensão 
compacta. Os seus 30 cm de profundidade permitem que caiba nos armários de cozinha; Design exclusivo e diferenciador; Muito silenciosa: 
45 dB (A); Versatilidade de instalação; Instalação horizontal através de suporte (fornecido com a caldeira); Modulação de 1:10. Através de 
um menor consumo de gás, garante uma maior poupança e conforto; Facilidade de utilização: nova eletrónica muito intuitiva, maiores 
distâncias de evacuação, 7 botões táteis, display digital TFT a cores com texto "corrido" que indica erros; Facilidade de manutenção: todos 
os componentes são acessíveis de forma frontal, painéis laterais removíveis; Incluem chaminé concêntrica FC-Set60-C13x e suporte de 
instalação. 
• Dimensões: A 710 x L 400 x P 300 mm • Evacuação/Admissão (Ø): 60/100 mm • Nota: Disponível em gás natural.

Gama Lifestar Connect

Modelo
Classificação 
energética 
aquecimento

Classificação 
energ. A.Q.S.

Perfil 
cons.

Escala 
ErP Gás Potência útil

Pot.
nom.
(kW)

EAN Código Preço 
s/ IVA

Aq. Central 
kW/Kcal/h

A.Q.S.
kW/Kcal/h

LCP 24/30 
C 31 XL A+++ → D

A+ → F Prop. 25,2 21668/ 29,4 24 4062321202613 7 731 200 440 1.600,00 € 

LCP 24/30 
C 23 XL A+++ → D

A+ → F Nat. 25,2 21668/ 29,4 24 4062321202620 7 731 200 441 1.600,00 € 

• Tecnologia de condensação com elevado rendimento estacional em aquecimento de 94% de acordo com ErP; Versão de 24 kW para 
aquecimento central e 30 kW para águas quentes; Compatibilidade com sistemas solares e com a gama de controladores Vulcano; 
Dimensão compacta. Os seus 30 cm de profundidade permitem que caiba nos armários de cozinha; Design exclusivo e diferenciador; 
Muito silenciosa: 44 dB(A); Preparada para conectividade Wi-Fi; Versatilidade de instalação; Modulação de 1:10. Através de um menor 
consumo de gás, garante uma maior poupança e conforto; Facilidade de utilização: nova eletrónica muito intuitiva, 7 botões, display digital 
LCD; Facilidade de manutenção: todos os componentes são acessíveis de forma frontal, painéis laterais removíveis. Incluem chaminé 
concêntrica FC-Set60-C13x e suporte de instalação. 
• Evacuação/Admissão (Ø): 60/100 - 12 m; 80/125 - 28 m; 80/80 - 50 m • Dimensões: A 713 x L 400 x P 300 mm
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Os preços indicados são sugeridos. Sobre os preços dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.
A classificação energética indicada pode variar de acordo com cada produto.
Os preços apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestação financeira à entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro.
A Vulcano não se responsabiliza por erros tipográficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

Caldeiras e Aquecimento Central
Caldeiras Murais de Condensação 
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Acessórios Polipropileno Expandido (EPP)

Designação EAN Código Preço  
s/ IVA

Sifão para recolha de condensados com ligação à válvula de segurança 4010009917892 7 719 000 763 16,00 €

Acessório para instalações de recirculação de água quente para caldeiras  
mistas Lifestar Connect e caldeiras antigas

4010009149866 7 719 003 053 21,00 €

Acessórios Gama Lifestar Connect

Designação EAN Código Preço  
s/ IVA

Barra Ligações horizontais simples - Instalação Horizontal 4010009972389    7 719 002 615 65,00 €

Tubos para Ligação Horizontal - Instalação Horizontal 4057749581105    7 736 901 402 55,00 €

Estrutura de Suporte - Instalação Horizontal com Estrutura de Suporte 4057749784827   7 736 901 506 75,00 €

Barra de Ligações para Estrutura de Suporte - Instalação Horizontal com Estrutura de Suporte 4057749582676   7 736 901 404 200,00 €

Ligações Horizontais 22 mm - Instalação Horizontal com Estrutura de Suporte 4062321235550   7 736 902 029 30,00 €

Acessórios Gama Eurostar Connect

Designação EAN Código Preço  
s/ IVA

Conjunto de Estrutura de Suporte e Acessório para ocultar ligações 4062321465650 7 733 601 338 60,00 €

Acessório para ocultar ligações 4062321465636 7 733 601 337 20,00 €

Kit de transformação para propano ECP 24/25 C 4062321481995 7 733 601 349 82,00 €

Kit de transformação para propano ECP 24/30 C 4062321481988 7 733 601 348 82,00 €

Kit de transformação para propano ECP 24 P 4062321482008 7 733 601 350 82,00 €

Acessórios Gama Aquastar Connect

Designação EAN Código Preço  
s/ IVA

Kit de transformação para propano ACP 30/35 C 4062321575403 7 738 113 679 82,00 €

Kit de transformação para propano ACP 30 P 4062321575892 7 738 113 681 82,00 €

Bombas de Condensados

Modelo EAN Código Preço 
s/ IVA

Bomba de condensados para caldeiras murais de 30 kW em aquecimento 5060144941077 7 738 323 359 120,00 €

• Bomba de condensados (inclui: 1,5 m de cabo de alimentação); 6 m de tubo de descarga (Ø 6 mm); Adaptador de entrada para tubos  
de 22 e 28 mm; Adaptador para tubos; Kit de fixação • Dimensões/Peso: A 115 x L 182 x P 55 mm; 1,6 kg
No modelo ZSB 30-2 E, se a montagem se vai realizar com um acumulador que não disponha de sonda de A.Q.S., solicitar a sonda SF4  
com a referência 7 735 502 290.

Os preços podem alterar sem aviso devido à escassez de matérias primas



14    Tabela de Preços Aquecimento e Solar Térmico

Caldeiras e Aquecimento Central
Caldeiras Murais Convencionais

Acessórios Gama Lifestar 2

Designação EAN Código Preço  
s/ IVA

Barra de instalação horizontal 4057749917539 7 716 780 427 120,00 €

Kit de transformação para propano 4054925986228 7 716 780 375 49,00 €

Kit Gama Lifestar 2

Designação EAN Código Preço  
s/ IVA

Caldeira Lifestar 2, barra de instalação horizontal e válvula de enchimento para o circuito hidráulico fechado 4062321045043 7 736 505 766 1.420,00 €

Gama Lifestar 2

Modelo
Classificação 
energética 
aquecimento

Classificação 
energ. A.Q.S.

Perfil 
cons.

Escala 
ErP Gás Potência útil

Pot.
nom.
(kW)

EAN Código Preço 
s/ IVA

Aq. Central 
kW/Kcal/h

A.Q.S.
kW/Kcal/h

ZWA  
24-3K 23

XL A+++ → D
A+ → F Nat 24/20640 24/20640 24 4057749917492 7 716 705 088 1.300,00 €

• Cumpre inteiramente a nova Diretiva Europeia ErP, quanto aos limites de emissões NOx.; Versão Exaustão Natural; Potência de 24 kW
para aquecimento e para águas sanitárias. Ideal para obter instantaneamente a temperatura da água escolhida, e mantê-la estável para 
o meio grau mais próximo, eficiência combinada dum permutador de calor em aço inoxidável e um sistema de controlo fácil de usar. 
Compatibilidade com a gama de controladores ON/OFF da Vulcano. Projetado para ir ao básico, esta caldeira com design limpo oferece 
uma flexibilidade de instalação muito vantajosa em renovação • Dimensões: A 865 x L 400 x P 385 mm • Evacuação/Admissão : 125mm. 
Disponível em gás natural e em propano com o kit de transformação. Barra de instalação horizontal não incluída

Os preços podem alterar sem aviso devido à escassez de matérias primas
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Os preços indicados são sugeridos. Sobre os preços dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.
A classificação energética indicada pode variar de acordo com cada produto.
Os preços apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestação financeira à entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro.
A Vulcano não se responsabiliza por erros tipográficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

Caldeiras e Aquecimento Central
Controladores
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TRZ 12-2

TR 12

CR 100, CW 100

MM 100, MS 100, MZ 100

Termóstato programável com conexão Wi-Fi e controlo via app

Modelo Função Classe* Contribuição** EAN Código Preço 
s/ IVA

Termóstato programável com conexão RF

KCR 110 RF Cronotermóstato modulante 
programável sem fios. VI 4% (com sonda 

T2 RF) 4062321537258 7 738 113 657 180,00 €

T2 RF Sonda exterior sem fios - - 4057749977700 7 738 112 343 50,00 €
CT 200 Bosch 
branco

Cronotermóstato modulante via 
Wi-Fi VI 4% 4057749243829 7 736 701 341 245,00 €

CT 200 Bosch 
preto

Cronotermóstato modulante via 
Wi-Fi VI 4% 4057749397737 7 736 701 392 245,00 €

Control - Key 
K20 RF

Acessório de ligação sem fios para 
instalação do CT 200 numa parede - - 4057749977717 7 738 112 351 65,00 €

Set Control-Key 
e suporte

Acessório de conexão sem fios para 
instalação do CT 200 e suporte de 
mesa de superfície plana

- - 4062321369125 7 731 200 479 95,00 €

EasyControl Set 
CT200

Conjunto do controlador CT200 
Branco e 3 válvulas horizontais 
Smart para controlo individual da 
temperatura ambiente de cada 
divisão

- - 4057749397744 7 736 701 393 530,00€

EasyControl Set 
CT200 B

Conjunto do controlador CT200 
Preto e 3 válvulas horizontais 
Smart para controlo individual da 
temperatura ambiente de cada 
divisão

- - 4057749397751 7 736 701 394 530,00€

Válvula de 
Radiador Smart

Válvula horizontal Smart para 
controlar a temperatura em 
cada divisão compatível com o 
controlador CT200

- - 4057749694492 7 736 701 574 90,00€

Adaptador 
EasyControl

Acessório para ligar o controlador 
CT200 com caldeiras que 
admitem termóstatos com ligação 
livre de potencial

- - 4057749920027 7 736 701 654 65,00€

• KCR 110 RF: Cronotermóstato modulante programável sem fios através do Control-Key K10 RF. Programação semanal e diária, 
modo férias e mensagens de aviso de instalação. Possibilidade de controlo através de sonda exterior T2 RF. Recetor Plug & Play.
• CT 200: Leitura de temperatura da zona através da internet. Ligação a caldeira através do Control-Key K20RF sem fios o Via Bus
(2 fios). Possibilidade de controlo da temperatura com a App gratuita. Possibilidade de controlo da temperatura ambiente de meio em 
meio grau. Modo de funcionamento manual ou automático. LED de notificação. Indicador de eficiência ECO. Programação semanal e 
diária de Aquecimento e A.Q.S. Modo ausente. Até 10 equipamentos conectados. Disponível em duas cores, preto e branco.

Termóstatos programáveis

TRZ 12-2 Reg. temp. ambiente prog. digital 
ON/OFF I 1% 4010009631316 7 719 002 105 85,00 €

CR 100 Reg. temp. ambiente prog. 
digital modulante V 3% 4054925805901 7 738 111 047 80,00 €

CW 100 Reg. temp. ambiente prog. digital 
modulante com sonda exterior VI 4% 4054925805819 7 738 111 038 130,00 €

• Mostrador digital; Programador semanal e diário; Indicador de códigos de anomalia e serviço (CR 100 e CW 100); Tensão nominal 
de 24 V (CW 100) e 230 V (TRZ 12-2 e CR 15 RF)

Termóstatos

TR 12 Reg. temp. ambiente  
ON/OFF I 1% 4010009918387 7 719 001 856 21,00 €

CR 10 Reg. temp. ambiente modulante V 3% 4051516238254 7 738 110 055 49,00 €
•  Mostrador digital e códigos de anomalia (CR 10); Campo de regulação de 5 °C a 30 °C (TR 12 e CR 10); Tensão nominal de 24 V 
(CR 10) e 230 V (TR 12)

Módulos adicionais

MM 100
Controlo de circuito  
com misturadora 
(Para CR 100/CW 100)

- - 4054925755398 7 738 110 140 175,00 €

MS 100
Controlo de circuito solar  
para produção de A.Q.S. 
(Para CR 100/CW 100)

- - 4054925781922 7 738 110 144 180,00 €

MZ 100
Módulo de controlo de zonas 
(Possib. combinar com 
3 x CR 10)

VII 5% 4054925189049 7 738 110 126 280,00 €

1) Compatibilidade apenas com fios.

CT 200

Control-Key K20 RF

Compatibilidades com Caldeiras Murais
Caldeiras / Controladores Termóstatos Termóstatos Programáveis

TR 12 CR 10 TRZ 12-2 CR 100 CW 100 KCR 110 RF CT 200
Lifestar Connect • • • • • • •

Aquastar Connect • • • • • • •
Eurostar Connect • • • • • • •

 Lifestar 2 • • •

KCR 110 RF, Control-Key K10 RF,
T2 RF

Os preços podem alterar sem aviso devido à escassez de matérias primas
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Caldeiras e Aquecimento Central
Diversos

Módulos Transferência

Modelo EAN Código Preço 
s/ IVA

Módulo Transferência Solar C

Módulo de produção instantânea de A.Q.S. de 12 l/min 4051516025472 7 736 500 212 360,00 €

• Utilizado para ligação de sistemas solares com equipamentos de apoio (caldeiras murais) por cada apartamento; Inclui permutador de 
calor de placas de 28 kW; Inclui válvula misturadora; Temperatura de saída de 45 °C +/- 2 °C • Dimensões: A 225 x L 400 x P 210 mm

Módulo Transferência Solar S

Módulo de produção instantânea de A.Q.S. de 12 l/min 4051516025489 7 736 500 213 290,00 €

• Utilizado para ligação de sistemas solares com equipamentos de apoio (caldeiras murais) por cada apartamento; Inclui permutador de 
calor de placas de 28 kW • Dimensões: A 225 x L 400 x P 210 mm

Kit de ligação para Caldeiras Murais

Modelo EAN Código Preço 
s/ IVA

Lifestar 2

Módulo com válvula misturadora para caldeiras Lifestar 2 4047416772059 7 736 500 123  70,00 € 

Módulo sem válvula misturadora para caldeiras Lifestar 2 4047416772066 7 736 500 124  60,00 € 

Eurostar Connect

Módulo com válvula misturadora para caldeiras Eurostar Connect 4062321450717 7 733 601 331 80,00 €

Módulo sem válvula misturadora para caldeiras Eurostar Connect 4062321450731 7 733 601 332 70,00 €

Os preços podem alterar sem aviso devido à escassez de matérias primas
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Os preços indicados são sugeridos. Sobre os preços dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.
A classificação energética indicada pode variar de acordo com cada produto.
Os preços apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestação financeira à entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro.
A Vulcano não se responsabiliza por erros tipográficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

Caldeiras e Aquecimento Central
Depósitos

Gama SK Solar

Modelo Classificação 
energ. A.Q.S.

Escala 
ErP Capacidade Potência

Sup / Inf EAN Código Preço 
s/ IVA

SKE 310-5 Solar A+ → F 287 l 25,8 kW 4062321549459 7 736 506 161 1.550,00 €

SKE 500-5 Solar C A+ → F 500 l 38,3 kW / 66,4 kW 4054925897029 7 736 503 497 2.325,00 €

SKE 750-5 Solar C A+ → F 737 l 46,2 kW / 103,6 kW 4057749745118 7 736 505 112 3.300,00 €

SKE 1000-5 Solar C A+ → F 955 l 48,4 kW / 111,8 kW 4057749745125 7 736 505 113 3.430,00 €

• Depósito acumulador de dupla serpentina; Concebido para instalações de preparação de A.Q.S. com energia solar e apoio de caldeira; Cuba 
em aço vitrificado; Proteção catódica mediante ânodo de magnésio; Isolamento em espuma de PU livre de CFC; Entrada para recirculação; 
Duas bainhas para inserção de sondas de temperatura; Ponto de acesso ao interior para manutenção; Formato que facilita a estratificação; 
Possibilidade de incorporar uma resistência elétrica • Dimensões: SKE 310-5 Solar: A 1835 x Ø 670 mm - SKE 500-5 Solar C: A 1870 x Ø 780 mm 
- SKE 750-5 Solar C: A 1940 x Ø 950 mm - SKE 1000-5 Solar C: A 1940 x Ø 1060 mm 
Nota 1: SKE 290-5 e 400-5 Solar: 80 °C de temperatura de avanço, 45 °C de temperatura de saída da água quente e 10 °C de temperatura  
da água fria
Nota 2: Os depósitos são fornecidos com forro e válvula de segurança e de retenção. 
Nota 3: Para mais informações consultar o catálogo de depósitos da Vulcano.
Nota 4: O depósito SKE 310-5 Solar possui cor cinza.

DEPÓSITOS DE DUPLA SERPENTINA

SKE 290/400-5 Solar
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Gama Waternox 2

Modelo Classificação 
energ. A.Q.S.

Escala 
ErP Capacidade Potência 

Sup / Inf EAN Código Preço 
s/ IVA

LDX2101 Waternox 150/2 A+ → F 145 l 19 kW / 21 kW 4054925704372 7 735 500 247 1.170,00 €

LDX2101 Waternox 200/2 A+ → F 193 l 21 kW / 23 kW 4054925704389 7 735 500 248 1.300,00 €

LDX2101 Waternox 300/2 A+ → F 286 l 28 kW / 36 kW 4054925704396 7 735 500 249 1.660,00 €

LDX2101 Waternox 400/2-2 A+ → F 387 l 29 kW / 52 kW 4057749836779 7 735 501 978 2.480,00 €

LDX2101 Waternox 500/2-2 A+ → F 492 l 43 kW / 60 kW 4057749836786 7 735 501 979 2.770,00 €

• Depósito acumulador de dupla serpentina; construído em aço inox duplex LDX 2101; Entrada para recirculação; Termómetro de série incluído; 
Não necessita de ânodo de magnésio; Possibilidade de incorporar uma resistência elétrica  
• Dimensões LDX2101 Waternox 150/2: A 1120 x Ø 550 mm - LDX2101 Waternox 200/2: A 1420 x Ø 550 mm  
- LDX2101 Waternox 300/2: A 1570 x Ø 620 mm - LDX2101 Waternox 400/2: A 1610 x Ø 710 mm - LDX2101 Waternox 500/2: A 1960 x Ø 710 mm 
Nota 1: Os depósitos são fornecidos com válvula de segurança e retenção, não devendo ser usado qualquer outro grupo de segurança senão 
o fornecido.
Nota 2: Para mais informações consultar o catálogo de depósitos da Vulcano.

Gama GX-M2

Modelo Classificação 
energ. A.Q.S.

Escala 
ErP Capacidade Potência 

Sup / Inf EAN Código Preço 
s/ IVA

GX-M2 750 A+ → F 750 l 62 kW / 132 kW 4054925587081 7 736 502 913 8.560,00 €

GX-M2B 1000 A+ → F 1000 l 65 kW / 180 kW 4054925587098 7 736 502 914 8.660,00 €

• Depósito acumulador de dupla serpentina; Construção em aço inox AISI 316L; Entrada para recirculação; Formato que facilita a estratificação; 
Coletor de controlo de série com termómetro e termóstato de regulação; Temperatura máxima de acumulação circuito A.Q.S. (primário): 90 °C; 
Pressão máxima circuito A.Q.S. (primário): 8 bar; Temperatura máxima nas serpentinas: circuito fechado (secundário): 200 °C; Pressão máxima nas 
serpentinas: circuito fechado (secundário): 25 bar; Depósito acumulador de dupla serpentina concebido para preparação de A.Q.S.; Acumulador 
em aço inox da melhor qualidade AISI 316L preparado para receber 2 fontes de calor: energia solar e uma caldeira; Isolamento em espuma livre 
de CFC • Dimensões: GX-M2 750: A 1840 x Ø 950 mm - GX-M2B 1000: A 2250 x Ø 950 mm
Nota 1: 90 °C de temperatura de avanço, 45 °C de temperatura de saída da água quente e 10 °C de temperatura da água fria. Caudal de 5 m3/h 
na serpentina superior e de 8 m3/h na serpentina inferior. 
Nota 2: Os depósitos são fornecidos com forro e válvula de segurança.

GX-M2 750,
GX-M2B 1000

SKE 500/1000-5 Solar

Os preços podem alterar sem aviso devido à escassez de matérias primas
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Caldeiras e Aquecimento Central
Depósitos

DEPÓSITOS DE DUPLA SERPENTINA

Gama CV-M2

Modelo Classificação 
energ. A.Q.S.

Escala 
ErP Capacidade Potência 

Sup / Inf EAN Código Preço 
s/ IVA

CV-M2 750 A+ → F 750 l 62 kW / 115 kW 4054925587104 7 736 502 915 4.590,00 €

CV-M2B 1000 A+ → F 1000 l 62 kW / 133 kW 4054925587111 7 736 502 916 4.955,00 €

CV-M2B 1500 A+ → F 1500 l 62 kW / 158 kW 4057749949493 7 736 505 605 7.670,00 €

• Depósito acumulador de dupla serpentina; Construção em aço vitrificado; Isolamento em espuma de PU livre de CFC; Proteção catódica 
mediante ânodo de magnésio com medidor de carga; Coletor de controlo de série com termómetro e termóstato de regulação; Temperatura 
máxima de acumulação circuito A.Q.S. (primário): 90 °C; Pressão máxima circuito A.Q.S. (primário): 8 bar; Temperatura máxima nas serpentinas: 
circuito fechado (secundário): 200 °C; Pressão máxima nas serpentinas: circuito fechado (secundário): 25 bar; Proteção em ânodo de magnésio; 
Depósito acumulador de dupla serpentina, concebido para preparação de A.Q.S.; Acumulador em aço vitrificado preparado para receber 2 fontes 
de calor: energia solar e uma caldeira; Isolamento em espuma livre de CFC • Dimensões: CV-M2 750: A 1840 x Ø 950 mm  
- CV-M2B 1000: A 2250 x Ø 950 mm - CV-M2 1500: A 2320 x Ø 1160 mm 
Nota 1: 90 °C de temperatura de avanço, 45 °C de temperatura de saída da água quente e 10 °C de temperatura da água fria. Caudal de 5 m3/h 
na serpentina superior e de 8 m3/h na serpentina inferior.  
Nota 2: Os depósitos são fornecidos com forro e válvula de segurança.

DEPÓSITOS DE UMA SERPENTINA

CV-M2 750,
CV-M2B 1500,
CV-M2B 1000

Gama SK

Modelo Classificação 
energ. A.Q.S.

Escala 
ErP Capacidade Potência 

Sup / Inf EAN Código Preço 
s/ IVA

SK 160-5 ZB* A+ → F 157 l 31,5 kW 4051516765071 7 736 501 538 880,00 €

SK 200-5 ZB* A+ → F 199 l 31,5 kW 4051516765088 7 736 501 539 1.000,00 €

SK 300-5 ZB* A+ → F 300 l 50 kW 4051516760113 7 736 501 505 1.375,00 €

SK 500-5 ZB C* A+ → F 500 l 66,4 kW 4054925896992 7 736 503 494 2.190,00 €

SK 750-5 ZB C* A+ → F 740 l 103,6 kW 4057749745095 7 736 505 110 3.150,00 €

SK 1000-5 ZB C* A+ → F 960 l 111,8 kW 4057749745101 7 736 505 111 3.290,00 €

• Depósito acumulador de uma serpentina; Ideal para instalações solares ou de preparação de A.Q.S. com apoio de caldeira; Cuba em 
aço vitrificado; Proteção catódica mediante ânodo de magnésio; Isolamento em espuma de PU livre de CFC; Entrada para recirculação; 
Bainha para inserção de sonda de temperatura; Formato que facilita a estratificação (ligações hidráulicas de entrada de água fria na parte 
inferior do depósito e existência de defletores); Potência da serpentina de 31,5 kW a 111,8 kW; 80 °C de temperatura de avanço, 45 °C de 
temperatura de saída da água quente e 10 °C de temperatura da água fria • Dimensões: SK 160-5 ZB: A 1300 x Ø 550 mm  
- SK 200-5 ZB: A 1530 x Ø 550 mm - SK 300-5 ZB: A 1495 x Ø 670 mm - SK 500-5 ZB C: A 1870 x Ø 780 mm - SK 750-5 ZB C: A 1940 x Ø 950 mm  
- SK 1000-5 ZB C: A 1940 x Ø 1060 mm
Nota 1: Os depósitos são fornecidos com válvula de retenção e segurança.
Nota 2: Para mais informações consultar o catálogo de depósitos da Vulcano.
* Não tem apoio elétrico.
* Disponível até fim de stock

SK 160/200-5 ZB

SK 300/400-5 ZB

SK 500/1000-5 ZB

Gama Waternox 1

Modelo Classificação 
energ. A.Q.S.

Escala 
ErP Capacidade Potência 

Sup / Inf EAN Código Preço 
s/ IVA

LDX2101 Waternox 150/1 A+ → F 148 l 21 kW 4054925704327 7 735 500 242 970,00 €

LDX2101 Waternox 200/1 A+ → F 196 l 23 kW 4054925704334 7 735 500 243 1.055,00 €

LDX2101 Waternox 300/1 A+ → F 289 l 36 kW 4054925704341 7 735 500 244 1.480,00 €

LDX2101 Waternox 400/1-2 A+ → F 390 l 52 kW 4057749836755 7 735 501 976 2.150,00 €

LDX2101 Waternox 500/1-2 A+ → F 495 l 60 kW 4057749836762 7 735 501 977 2. 340,00 €

• Depósito acumulador de uma serpentina; Construído em aço inox duplex LDX 2101; Entrada para recirculação; Termómetro de série incluído; 
Não necessita de ânodo de magnésio; Possibilidade de incorporar uma resistência elétrica.  
• Dimensões: LDX2101 Waternox 150/1: A 1120 x Ø 550 mm - LDX2101 Waternox 200/1: A 1420 x Ø 550 mm  
- LDX2101 Waternox 300/1: A 1570 x Ø 620 mm - LDX2101 Waternox 400/1: A 1610 x Ø 710 mm - LDX2101 Waternox 500/1: A 1960 x Ø 710 mm
Nota 1: Os depósitos são fornecidos com válvula de segurança e retenção, não devendo ser usado qualquer outro grupo de segurança 
senão o fornecido.  
Nota 2: Para mais informações consultar o catálogo de depósitos da Vulcano.

Os preços podem alterar sem aviso devido à escassez de matérias primas
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Os preços indicados são sugeridos. Sobre os preços dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.
A classificação energética indicada pode variar de acordo com cada produto.
Os preços apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestação financeira à entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro.
A Vulcano não se responsabiliza por erros tipográficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

Caldeiras e Aquecimento Central
Depósitos

DEPÓSITOS DE UMA SERPENTINA

Gama S

Modelo Classificação 
energ. A.Q.S.

Escala 
ErP Capacidade Potência 

Sup / Inf EAN Código Preço 
s/ IVA

S 75 ZB* A+ → F 77 l 12 kW 4051516041700 7 736 500 303 690,00 €

S 90 ZB* A+ → F 86 l 12 kW 4051516041724 7 736 500 305 700,00 €

S 120 ZB A+ → F 115 l 12 kW 4051516041731 7 736 500 306 725,00 €

S 160.2 ER C A+ → F 151 l 18,7 kW 4057749744098 7 736 505 077 790,00 €

S 200.2 ER C A+ → F 191 l 18,7 kW 4057749744104 7 736 505 078 905,00 €

S 300.2 ER C A+ → F 293 l 24 kW 4057749744111 7 736 505 079 1.295,00 €

S 400.2 ER C A+ → F 375 l 28,7 kW 4057749744128 7 736 505 080 1.550,00 €

S 500.2 ER C A+ → F 462 l 35 kW 4057749744135 7 736 505 081 1.685,00 €

S 750.2 ER C** A+ → F 736 l 49,2 kW 4057749744142 7 736 505 082 2.815,00 €

• Depósito acumulador de uma serpentina; Ideal para instalações solares ou de preparação de A.Q.S. com apoio de caldeira; Cuba em aço 
vitrificado; Proteção catódica mediante ânodo de magnésio; Isolamento em espuma de PU livre de CFC; Entrada para recirculação; Bainha para 
inserção de sonda de temperatura; Formato que facilita a estratificação (ligações hidráulicas de entrada de água fria na parte inferior do depósito 
e existência de defletores); Potência da serpentina de 12 kW a 49,2 kW • Dimensões: S 75 ZB: A 675 x Ø 540 mm - S 90 ZB: A 735 x Ø 540 mm  
- S 120 ZB: A 922 x Ø 540 mm - S 160.2 ER C: A 1172 x Ø 540 mm - S 200.2 ER C: A 1432 x Ø 540 mm - S 300.2 ER C: A 1794 x Ø 600 mm  
- S 400.2 ER C: A 1591 x Ø 700 mm - S 500.2 ER C: A 1921 x Ø 700 mm - S 750.2 ER C: A 2010 x Ø 750/950 mm  
* Não tem apoio elétrico.  
** Sem isolamento. O isolamento está incluído, mas é fornecido em separado.  
Nota 1: Os depósitos são fornecidos com válvula de retenção e segurança. 
Nota 2: Para mais informações consultar o catálogo de depósitos de Vulcano.

Modelo resistência elétrica e sonda de temperatura

Designação EAN Código Preço  
s/ IVA

Resistência elétrica 2,0 kW (230 V) 4047416216041 7 717 502 554 110,00 €

Sonda de temperatura NTC para ligação ao acumulador (12K) 4010009168461 7 735 502 290 29,00 €

Modelo resistências elétricas e grupos de segurança para depósitos Waternox

Designação EAN Código Preço  
s/ IVA

Resistência Elétrica de 1,5 kW (230 V) 4057749236548 7 736 503 306 62,00 €

Resistência Elétrica de 2 kW (230 V) 4057749236555 7 736 503 518 67,00 €

Resistência Elétrica de 3 kW (230 V) 4057749236562 7 736 503 519 71,00 €

Grupo de Segurança 3/4" 4057749236579 7 736 503 520 31,00 €

Grupo de Segurança 1" 4057749236586 7 736 503 521 55,00 €

Gama SN

Modelo Classificação 
energ. A.Q.S.

Escala 
ErP Capacidade Potência 

Sup / Inf EAN Código Preço 
s/ IVA

SN 120.2 E B* A+ → F 120 l 25,1 kW 4057749744302 7 736 505 098 820,00 €

SN 160.2 E B* A+ → F 160 l 25,1 kW 4057749744319 7 736 505 099 920,00 €

• Depósito acumulador de uma serpentina; Ideal para instalações solares ou de preparação de A.Q.S. com apoio de caldeira; Cuba em aço 
vitrificado; Proteção catódica mediante ânodo de magnésio; Isolamento em espuma de PU livre de CFC; Entrada para recirculação; Bainha  
para inserção de sonda de temperatura; Formato que facilita a estratificação; Potência da serpentina de 25,1 kW  
• Dimensões: SN 120.2 E B: A 951 x L 500 x P 585 mm - SN 160.2 E B: A 951 x L 600 x P 585 mm  
* Não tem apoio elétrico. 
Nota 1: Os depósitos são fornecidos com válvula de retenção e segurança. 
Nota 2: Para mais informações consultar o catálogo de depósitos de Vulcano.
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Os preços podem alterar sem aviso devido à escassez de matérias primas



20    Tabela de Preços Aquecimento e Solar Térmico

Caldeiras e Aquecimento Central
Depósitos

DEPÓSITOS DE UMA SERPENTINA

Gama CV-RB e MVV-RB

Modelo Classificação  
energ. A.Q.S.

Escala 
ErP Capacidade EAN Código Preço 

s/ IVA

CV 1500-RB A+ → F 1500 l 4051516706999 7 736 501 346 5.350,00 €

MVV 2000-RB A+ → F 2000 l 4051516707002 7 736 501 347 5.670,00 €

MVV 2500-RB A+ → F 2500 l 4051516707019 7 736 501 348 6.800,00 €

MVV 3000-RB A+ → F 3000 l 4051516707026 7 736 501 349 7.290,00 €

MVV 3500-RB A+ → F 3500 l 4051516707033 7 736 501 350 8.580,00 €

MVV 4000-RB A+ → F 4000 l 4051516707040 7 736 501 351 9.130,00 €

MVV 5000-RB A+ → F 5000 l 4051516707057 7 736 501 352 10.770,00 €

• Depósito de acumulação sem serpentina; Ideal para aplicações coletivas, industriais ou serviços de elevada dimensão; Proteção catódica 
mediante ânodo de magnésio (gama CV-RB) e mediante ânodo inerte (gama MVV-RB); Cuba em aço vitrificado; Isolamento em espuma rígida  
de poliuretano (80 mm); Pressão máxima de acumulação: 8 bar; Permite tratamento anti-Legionella por choque térmico; Boca de inspeção 
e limpeza de diâmetro de 400 mm; Fornecido com acabamento exterior em forro acolchoado 
• Dimensões: CV 1500-RB: A 2320 x Ø 1160 mm - MVV 2000-RB: A 2280 x Ø 1360 mm - MVV 2500-RB: A 2015 x Ø 1660 mm 
- MVV 3000-RB: A 2305 x Ø 1660 mm - MVV 3500-RB: A 2580 x Ø 1660 mm - MVV 4000-RB: A 2310 x Ø 1910 mm  
- MVV 5000-RB: A 2710 x Ø 1910 mm 
Nota 1: Os depósitos são fornecidos com forro e válvula de segurança. 
Nota 2: Para mais informações consultar o catálogo de depósitos da Vulcano.

DEPÓSITOS SEM SERPENTINA

MVV-RB

CV-RB

Gama CV-M1 e MVV-SB

Modelo Classificação 
energ. A.Q.S.

Escala 
ErP Capacidade Potência 

Sup / Inf EAN Código Preço 
s/ IVA

CV 800-M1 A+ → F 800 l 86 kW 4051516706876 7 736 501 334 3.520,00 €

CV 1000-M1 A+ → F 1000 l 98 kW 4051516706883 7 736 501 335 4.050,00 €

CV 1500-M1B A+ → F 1500 l 116 kW 4057749949486 7 736 505 604 7.100,00 €

MVV 2000-SB A+ → F 2000 l 160 kW 4051516706906 7 736 501 337 8.070,00 €

MVV 3000-SB A+ → F 3000 l 250 kW 4051516706913 7 736 501 338 10.750,00 €

MVV 4000-SB A+ → F 4000 l 360 kW 4051516706920 7 736 501 339 13.550,00 €

MVV 5000-SB A+ → F 5000 l 400 kW 4051516706937 7 736 501 340 15.350,00 €

• Depósito acumulador de uma serpentina; Ideal para aplicações coletivas, industriais ou serviços de média dimensão (modelo CV-M1) e de 
elevada dimensão (modelo MVV-SB); Proteção catódica mediante ânodo de magnésio (gama CV-M1) e mediante ânodo inerte (gama MVV-SB); 
Construído em aço vitrificado*; Isolamento em espuma rígida de poliuretano (80 mm); Acumulação contínua de água até 90 °C; Pressão máxima 
de acumulação: 8 bar; Permite tratamento anti-Legionella por choque térmico; Potência da serpentina de 116 kW (modelos CV-M1) e de 160  
a 400 kW (modelos MVV-SB)**; Incorporação de bocas de inspeção e limpeza; Fornecido com acabamento exterior em forro acolchoado  
• Dimensões: CV 800-M1: A 1840 x Ø 950 mm - CV 1000-M1: A 2250 x Ø 950 mm - CV 1500-M1: A 2320 x Ø 1160 mm  
- MVV 2000-SB: A 2300 x Ø 1360 mm - MVV 3000-SB: A 2325 x Ø 1660 mm - MVV 4000-SB: A 2345 x Ø 1910 mm  
- MVV 5000-SB: A 2750 x Ø 1910 mm 
* Com revestimento epoxídico de qualidade superior no modelo MVV-SB.  
** Temperatura de entrada primário = 90 °C; Temperatura de entrada secundário = 10 °C;  Temperatura de circulação do secundário = 35 °C; 
caudal primário = 3 mi/h, na gama CV-M1;  Temperatura de circulação primário = 30 °C, na gama MVV-SB.
Nota 1: Os depósitos são fornecidos com forro e válvula de segurança. 
Nota 2: Para mais informações consultar o catálogo de depósitos da Vulcano.

CV-M1

MVV-SB

Os preços podem alterar sem aviso devido à escassez de matérias primas
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Os preços indicados são sugeridos. Sobre os preços dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.
A classificação energética indicada pode variar de acordo com cada produto.
Os preços apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestação financeira à entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro.
A Vulcano não se responsabiliza por erros tipográficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

Caldeiras e Aquecimento Central
Depósitos

Gama G-I e MV-I

Modelo Classificação  
energ. A.Q.S.

Escala 
ErP Capacidade EAN Código Preço 

s/ IVA

G 80-I A+ → F 80 l 4054925615753 7 736 502 929 840,00 €

G 140-I A+ → F 136 l 4054925615760 7 736 502 932 940,00 €

G 200-I A+ → F 200 l 4054925615777 7 736 502 933 1.060,00 €

G 260-I A+ → F 260 l 4054925615784 7 736 502 934 1.135,00 €

G 600-I A+ → F 600 l 4051516706944 7 736 501 341 1.960,00 €

G 800-I A+ → F 800 l 4051516706951 7 736 501 342 2.410,00 €

G 1000-I A+ → F 1000 l 4051516706968 7 736 501 343 2.615,00 €

G 1500-I A+ → F 1500 l 4051516706975 7 736 501 344 3.780,00 €

MV 2000-I A+ → F 2000 l 4051516706982 7 736 501 345 4.240,00 €

• Depósito de inércia; Ideal para aplicações coletivas de média dimensão (modelo G-I) e de elevada dimensão (modelo MV-I); Principais 
aplicações: acumulação de inércia do circuito fechado de distribuição de calor, em sistemas solares térmicos coletivos, com permutador 
individual por apartamento, para produção instantânea de A.Q.S. de forma indireta com recurso a energia solar térmica; Acumulação em 
sistemas de aquecimento central de baixa temperatura; Acumulação em sistemas de aquecimento/arrefecimento por bomba de calor; Elevado 
poder de estratificação; Isolamento em espuma rígida de poliuretano de 80 mm (exceto modelos até 600 l: 40 mm) e 45 kg/m (não inclui CFC); 
Acumulação contínua de água até 100 °C; Fornecido com acabamento exterior em forro acolchoado • Dimensões: G 80-l: A 749 x Ø 480 mm  
- G 140-l: A 1155 x Ø 480 mm - G 200-l: A 985 x Ø 620 mm - G 260-l: A 1240 x Ø 620 mm - G 600-l: A 1730 x Ø 770 mm  
- G 800-I: A 1840 x Ø 950 mm - G 1000-I: A 2250 x Ø 950 mm - G 1500-I: A 2320 x Ø 1160 mm - MV 2000-I: A 2280 x Ø 1360 mm 
Nota 1: Os depósitos são fornecidos com forro e válvula de segurança. 
Nota 2: Para mais informações consultar o catálogo de depósitos da Vulcano.

DEPÓSITOS DE INÉRCIA

Acessórios

Designação EAN Código Preço  
s/ IVA

FCV 1500: Forro para depósito acumulador de 1500 l 4051516689667 7 736 501 307 545,00 €

FG 1500: Forro para depósito acumulador de 1500 l 4051516689674 7 736 501 308 545,00 €

FME 2000: Forro para depósito acumulador de 2000 l 4047416252872 7 709 500 227 580,00 €

FME 2500: Forro para depósito acumulador de 2500 l 4051516689681 7 736 501 309 650,00 €

FME 3000: Forro para depósito acumulador de 3000 l 4047416252889 7 709 500 228 690,00 €

FME 3500: Forro para depósito acumulador de 3500 l 4051516689698 7 736 501 310 760,00 €

FME 4000: Forro para depósito acumulador de 4000 l 4047416252896 7 709 500 229 870,00 €

FME 5000: Forro para depósito acumulador de 5000 l 4047416252902 7 709 500 230 970,00 €

Ânodo SN 120 e SN 160 4010009242499 8 718 505 052 0 *

Ânodo SK 160 e SK 200 4047416948959 8 718 571 568 0 *

Ânodo SK 300 4051516609498 8 718 541 889 0 *

Ânodo SK 500 4047416948997 8 718 571 572 0 *

Ânodo S75, 90 e 120 ZB 4010009417378 8 709 918 505 0 *

Ânodo S160, 200, 300, 400 e 500 ZB 4010009417385 8 709 918 506 0 *

Ânodo S750 ZB 4047416949130 8 718 571 588 0 *

* Consultar a Tabela de Preços de Peças e Acessórios em vigor.

G-I

MV-I
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Os preços podem alterar sem aviso devido à escassez de matérias primas


